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1. Общие сведения

Сменный модуль анализа каналов ТЧ B5-VF (далее по тексту также «модуль»,
«модуль B5-VF») совместно с анализатором Беркут-MMT (далее по тексту также
«анализатор», «прибор») предназначен для измерения каналов тональной ча-
стоты, предгрупповых трактовилиний связивдиапазонечастот от 0,3 до 32 кГц,
а также для измерения уровней сигнала в диапазоне частот от 0,2 до 150 кГц и
контрольных проверок на частотах 62 и 101 кГц. Модуль B5-VF обеспечивает:

− измерение остаточного затухания (усиления);

− измерение амплитудно-частотных характеристик;

− измерение рабочего затухания линий связи;

− измерение уровней сигнала в диапазоне частот от 0,2 до 150 кГц.
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2. Обозначения и сокращения

В тексте руководства без расшифровки будут применяться сокращения, при-
ведённые в таблице ниже.

Таблица 2.1. Сокращения

Сокращение Комментарий

ИГ Измерительный генератор

ИУ Измеритель уровня

ПФ Полосовой фильтр

ТЧ Тональная частота
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3. Комплект поставки

Таблица 3.1. Комплект поставки

Наименование Кол-во

Модуль анализа каналов ТЧ B5-VF 1

Кабель измерительный 2
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4. Меры безопасности

− До начала работы с модулем B5-VF внимательно изучите настоящее руко-
водство по эксплуатации.

− Если модуль транспортировался или хранился при отрицательных темпе-
ратурах, то перед включением следует выдержать его в нормальных кли-
матических условиях не менее 2 часов.

− Условия эксплуатации должны соответствовать условиям, представлен-
ным в разделе A.3.

− При эксплуатации модуля должны выполняться общие требования пра-
вил пожарной безопасности.

− Питающая сеть не должна иметь резких скачков напряжения. Рядом с ра-
бочимместомне должно быть источников сильныхмагнитныхи электри-
ческих полей.

− Включение прибора Беркут-MMT с модулем B5-VF, подключение шнура
питания к сети переменного тока и подсоединение других устройств про-
водится только после соединения клеммы защитного заземления прибо-
ра с земляной шиной и присоединения шнура питания к прибору.

− Необходимо оберегать модуль от ударов, попадания влаги и пыли, про-
должительного воздействия прямых солнечных лучей.
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5. Описание сменного модуля

B5-VF
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Рис. 5.1. Передняя панель модуля B5-VF

19V USB

BOOT

2RESET

Рис. 5.2. Задняя панель модуля B5-VF

Таблица 5.1. Описание разъёмов и индикаторов модуля

Маркировка Описание

«1» Отверстия для фиксации модуля в приборе Беркут-MMT с помо-
щью крепёжных винтов.

150 Ω, 600 Ω Светодиодные индикаторы, отображающие величину сопротив-
ления на входе ИУ/выходе ИГ.

20 kΩ Светодиодный индикатор для информации о высоком входном
сопротивлении ИУ.

Low Ω Светодиодный индикатор для информации о низком выходном
сопротивлении ИГ.

Input Вход ИУ.

Output Выход ИГ.

Calibrate Светодиодный индикатор для информации о процессе калибров-
ки модуля.
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Описание сменного модуля B5-VF

Таблица 5.1. Описание разъёмов и индикаторов модуля: продолжение

Светодиодный индикатор, предназначенный для оценки состоя-
ния модуля:

− не горит: питание не подано или модуль неисправен
(см. табл. B.1);

− горит зелёным: питание подано, модуль в рабочем режиме;
− горит красным: питание подано, модуль в нерабочем режи-
ме (см. табл. B.1);

− мигает красным: питание не подано, выполняется подклю-
чение по USB.

19V Разъём для подключения блока питания 12...19 В (используется
при автономной работе модуля).

USB USB-интерфейс для подключения к ПК, тип B.

RESET Кнопка, используемаяпри обновленииПОмикроконтроллерамо-
дуля, а также для сброса модуля в случае подключения по USB
и/или при наличии внешнего питания.

«2» Разъём для подключения к анализатору Беркут-MMT.

BOOT Кнопка, используемаяпри обновленииПОмикроконтроллерамо-
дуля в автономном режиме.
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6. Начало работы

ДляработысмодулемB5-VFнеобходимоустановить его вприборБеркут-MMT,
следуя описанию, представленному в руководстве «Беркут-MMT. Универсаль-
ный анализатор телекоммуникационных сетей».

6.1. Главное меню

Главное меню прибора Беркут-MMT с установленным модулем B5-VF содер-
жит кнопки перехода в режим «Генератор ТЧ» (см. раздел 7) и «Измеритель
уровня ТЧ» (см. раздел 8). В левой части экрана расположены индикаторы со-
стояния (см. раздел 6.2), индикатор заряда батареи1 и иконка для получения
статусной информации (см. раздел 6.3).

Рис. 6.1. Главное меню

1Подробная информация представлена в руководстве «Беркут-MMT. Универсальный анализатор те-
лекоммуникационных сетей».
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Начало работы B5-VF

6.2. Индикаторы состояния

Индикаторырасположенывлевойчасти экранаприбораБеркут-MMT (рис. 6.1):

GEN Индикатор состояния ИГ: зелёный — генератор включен, серый — выключен.

VFLT Индикатор состояния ПФ 0,3...3,4 кГц: зелёный — ПФ включен, серый — отключен.

6.3. Получение сводки об измерениях и настройках

Статуснаяпанель отображаетсяпринажатиина кнопку i или 2 и содер-
жит информацию о настройках прибора и состоянии проводимых измерений.

Рис. 6.2. Статусная панель

2Кнопка расположена на передней панели корпуса прибора.

16 B5-VF. Руководство по эксплуатации



7. Измерительный генератор

Режим «Генератор ТЧ» позволяет настроить параметрыИГ: частоту и уровень
выходного сигнала, величину выходного сопротивления.

Рис. 7.1. Режим «Генератор ТЧ»

7.1. Порядок работы

1. Установить выходное сопротивление ИГ в соответствии с входным сопро-
тивлением объекта (см. раздел 7.4).

2. Задать частоту выходного сигнала ИГ (см. раздел 7.2).

3. Установить требуемый выходной уровень сигнала (см. раздел 7.3).

4. Подать сигнал с разъёмаOutputмодуляB5-VF (см. рис. 5.1) на входобъекта.

Примечание.Формирование сигнала начинается сразу после нажатияна кнопку «Гене-
рация». Когда генератор включен, индикатор GEN, расположенный в левом верхнем углу
экрана, горит зелёным цветом, а точка на кнопке мигает красным. Параметры ИГ можно
установить как до включения генерации, так и после.
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Измерительный генератор B5-VF

7.2. Частота

Для установки частоты выходного сигнала ИГ следует нажать на поле выбора
частоты и в открывшемся окне указать требуемое значение.

Примечание. Частоты 62 и 101 кГц доступны только при выборе выходного сопротив-
ления Rвых=150Ом.

Рис. 7.2. Выбор значения частоты

7.3. Уровень сигнала

Для установки выходного уровня сигнала ИГ следует нажать на поле выбора
уровня и в открывшемся окне указать требуемое значение. Кнопки, располо-
женные слеваи справа отполя выбора, позволяютвыполнить точнуюнастройку.

Рис. 7.3. Выбор значения выходного уровня сигнала

18 B5-VF. Руководство по эксплуатации



B5-VF Сопротивление

7.4. Сопротивление

Кнопки 600Ω и 150Ω служат для установки выходного сопротивления ИГ.

Рис. 7.4. Выбор значения выходного сопротивления ИГ

B5-VF. Руководство по эксплуатации 19
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8. Измеритель уровня

Режим «Измеритель уровня ТЧ» позволяет оценить уровень и вычислить
затухание сигнала, поступающего на вход прибора.

Рис. 8.1. Режим «Измеритель уровня»

8.1. Порядок работы

1. Установить входное сопротивление ИУ (см. раздел 8.3).

2. В случае выбора входного сопротивления равным 20 kΩ, задать значение
импеданса внешней нагрузки (см. раздел 8.4).

3. Принеобходимостивключитьполосовойфильтр 0,3...3,4 кГц (см. раздел 8.5).

4. Подключить кразъёму InputмодуляB5-VF (см. рис. 5.1) измеряемуюлинию.

5. При необходимости задать уровень сигнала на передаче для расчёта зату-
хания.
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Измеритель уровня B5-VF

8.2. Уровень

Для установки уровня сигнала на передаче следует нажать на поле выбора
уровня и в открывшемся окне указать значение. Кнопки, расположенные слева
и справа от поля выбора, позволяют выполнить точную настройку.

Рис. 8.2. Выбор уровня сигнала на передаче

Для удобства установленный уровень сигнала отображается нашкале с помо-
щью метки красного цвета. Затухание сигнала рассчитывается автоматически
на основе измеренного и установленного значения.

8.3. Импеданс

Рис. 8.3. Выбор величины входного сопротивления ИУ

Для установкивеличинывходного сопротивленияИУследуетнажатьна кнопку
«Импеданс» и в открывшемся окне указать требуемое значение.
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B5-VF Импеданс внешней нагрузки

8.4. Импеданс внешней нагрузки

Если входное сопротивление ИУ задано равным 20 kΩ, становится доступной
кнопка «Импеданс внешн. нагрузки», позволяющая установить сопротивление
внешней нагрузки, выбрав его среди 15 стандартных значений.

Примечание. Для измерения каналов ТЧ применяется сопротивление 150Ω и 600Ω.
Остальные значенияопциональныипозволяютрасширитьобластьпримененияприбора.

Рис. 8.4. Выбор значения внешней нагрузки

8.5. Фильтр

Кнопка «Фильтр» позволяет включить режим работы с ПФ 0,3...3,4 кГц, кото-
рый используется для измерения интегральных уровней шумов в канале ТЧ.
При выборе этого режима входные сопротивления ИУ можно выбирать равны-
ми 20 kΩ и 600 Ω.

Рис. 8.5. Включение фильтра

B5-VF. Руководство по эксплуатации 23
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9. Методика поверки

Поверку прибора Беркут-MMT с модулем B5-VF следует производить не реже
одного раза в три года и после каждого ремонта в соответствии с методикой
поверки, описанной ниже.

9.1. Общие сведения

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и перио-
дической поверки анализатора универсального телекоммуникационных сетей
Беркут-MMT (далее — анализатора) с модулем B5-VF.

9.2. Операции поверки

При проведении поверки должны быть выполнены операции поверки, ука-
занные в табл. 9.1.

Таблица 9.1. Операции поверки

Наименование операции
Раздел
методики

Проверяемая
характеристика

Допускаемые значе-
ния погрешностей,
предельные значе-
ния характеристик

Внешний осмотр 9.5.1 — —

Опробование 9.5.2 — —

Определение метрологических пара-
метров 9.5.3 — —

Проверка диапазона и основной
абсолютной погрешности установки
частоты выходного сигнала ИГ

9.5.3.1
выходная частота
в диапазоне
0,3...101,0 кГц

±0, 001 · f Гц, где f
— номинальная ча-
стота, Гц

Проверка диапазона и определение
основной абсолютной погрешности
установки выходного уровня ИГ

9.5.3.2

Pвых=0 дБ f=0,8 кГц
∆n= 0 дБ f=0,8 кГц
для уровней:
0 дБ
-40...+10 дБ
15, 18, -45 дБ

±0,3 дБ
±0,3 дБ
±0,6 дБ
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Методика поверки B5-VF

Таблица 9.1. Операции поверки (продолжение)

Определение неравномерности ча-
стотной характеристики выходного
уровня ИГ

9.5.3.3

Pвых= 0 дБ
на частотах:
0,3...5,0 кГц;
5,0...32,0 кГц;
32, 62, 101,0 кГц.

±0,4 дБ
±0,4 дБ
±0,8 дБ

Определение выходного сопротивле-
ния ИГ 9.5.3.4 Pвых=0 дБ

на частоте 0,8 кГц
(600±60)Ом
(150±15)Ом

Проверка диапазона и основной
абсолютной погрешности измерения
уровня сигнала ИУ

9.5.3.5 ∆
′
о, ∆

′′
о для уров-

ней -45...+18 дБ ±0,5 дБ

Определение неравномерности ча-
стотной характеристики ИУ 9.5.3.6

на уровне 0дБ на
частотах:
0,8 кГц
0,3...5,0 кГц
0,2...0,3 кГц
32...120 кГц
120...150 кГц

±0,3 дБ
±0,5 дБ
±0,8 дБ
±0,8 дБ
±1,5 дБ

Определение основной абсолютной
погрешности измерения уровня сиг-
нала в режиме с полосовым филь-
тром ПФ 0,3...3,4 кГц

9.5.3.7 на частоте 0,8 кГц ±0,3 дБ

Определение входного сопротивле-
ния ИУ 9.5.3.8

Pвх=0 дБ
на частоте 0,8 кГц
> 20кΩ
600 Ω
150 Ω

не менее 20 кОм
(600±30)Ом
(150,0±7,5)Ом

9.3. Средства поверки

Поверка анализатора смодулемB5-VFдолжнапроизводиться спомощьюсредств
поверки, приведённых в табл. 9.2.

Таблица 9.2. Средства поверки

Раздел методики Наименование и тип средства поверки

образцового вспомогательного

9.5.3.1 Частотомер электронно-счётный Резистор 600Ом±0,5%

9.5.3.2 Вольтметр переменного тока c точно-
стью не хуже 0,001В Резисторы 600Ом±0,5%, 150Ом±0,5%

9.5.3.3 Вольтметр переменного тока c точно-
стью не хуже 0,001В Резисторы 600Ом±0,5%, 150Ом±0,5%
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9.5.3.4 Вольтметр переменного тока c точно-
стью не хуже 0,001В Резистор 600Ом±0,5%, 150Ом±0,5%

9.5.3.5
Вольтметр переменного тока c точно-
стью не хуже 0,001В
Аттенюатор Д1-13А

Генератор сигналов низкочастотный
Г3-109

9.5.3.6 Вольтметр переменного тока c точно-
стью не хуже 0,001В

Генератор сигналов низкочастотный
Г3-109

9.5.3.7 Вольтметр переменного тока c точно-
стью не хуже 0,001В

Генератор сигналов низкочастотный
Г3-109

9.5.3.8 Вольтметр переменного тока c точно-
стью не хуже 0,001В

Генератор сигналов низкочастотный
Г3-109, Резистор 20 кОм, 600Ом±0,5%,
150Ом±0,5%

Примечание. Допускается применение основных и вспомогательных средств повер-
ки, внесённых в государственный реестр измерительных средств, не приведённых в таб-
лице 9.2, но обеспечивающих определение (измерение) метрологических характеристик
поверяемых приборов с требуемой точностью.

Примечание. Средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь действую-
щие свидетельства (клейма) и отметки в формулярах о поверке.

Примечание. Операции по пп. 9.5.3.3, 9.5.3.4, 9.5.3.8 проводятся только при выпуске
модуля из ремонта.
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9.4. Условия поверки и подготовка к ней

9.4.1. Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

− температура окружающей среды (20±5)◦С;
− относительная влажность воздуха (65±15)%;
− атмосферное давление (100±8) кПа.;
− напряжение сети питания (220±11) В;
− частота промышленной сети (50±0,5) Гц.

9.4.2. Подготовка к поверке

Перед проведением поверки следует проверить наличие эксплуатационной
документации и срок действия свидетельств о поверке на средства поверки.
Включить средства поверки и прогреть их в течение времени, указанного в ин-
струкции по эксплуатации.

Примечание. Включение приборов, подключение шнуров питания к сети переменно-
го тока и подсоединение других устройств проводится только после соединения клемм
защитного заземления приборов с земляной шиной и присоединения шнуров питания к
приборам.
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9.5. Проведение поверки

9.5.1. Внешний осмотр

Визуальнымосмотромпроверяют соответствие анализатора техническойдо-
кументации в части комплектности, качества покрытий, фиксации регулиро-
вочных элементов, габаритных размеров, маркировки и упаковки. Проверяют
также отсутствие видимых повреждений, целостность соединительных кабе-
лей, зажимов и разъемов.

9.5.2. Опробование

Для опробованияприбораБеркут-MMTс установленныммодулемB5-VF в ра-
боте необходимо выполнить следующие действия:

1. В режиме «Генератор ТЧ» установить:
Частота, Гц 800

Уровень, дБ 0

Сопротивление 600 Ω или 150 Ω

2. Соединить разъёмы «Input» и «Output» модуля: выход TX подключить ко
входу RX (см. табл. A.5).

3. Нажать на кнопку «Генерация».

4. В режиме «Измеритель уровня» контролировать наличие выходных уров-
ней ИГ, которые должны находиться в следующих пределах:

− ±1 дБотносительно уровня0дБпривыходномсопротивленииИГ600
Ω;

− ±1 дБ относительно уровня -6 дБ при выходном сопротивлении ИГ
150 Ω.

5. В режиме «Генератор ТЧ» установить:
Частота, Гц все доступные частоты, по очереди

Уровень, дБ 0

Сопротивление 600 Ω или 150 Ω

6. Нажать на кнопку «Генерация».

7. В режиме «Измеритель уровня» контролировать наличие выходных уров-
нейИГ, которыедолжнынаходиться впределах±1,5 дБотносительно0дБ.
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9.5.3. Определение метрологических параметров

9.5.3.1. Проверка диапазона и основной абсолютной погрешности
установки частоты выходного сигнала ИГ

Определение основной абсолютной погрешности установки частоты ИГ при-
бора Беркут-MMT с модулем B5-VF проводят методом непосредственного из-
мерения частоты выходного сигнала ИГ электронно-счетным частотомером.
Схема подключения прибора приведена на рис. 9.1.

Частотомер
Разъём Output 

модуля B5-VF 
600 Ом

TX+

TX-

Рис. 9.1. Схема подключения

Дляизмеренияосновнойабсолютнойпогрешности установкичастотыИГнеоб-
ходимо выполнить следующие действия:

1. Подключить к разъёму «Output» модуля B5-VF нагрузку 600Ом.
2. В режиме «Генератор ТЧ» установить:

Частота, Гц все доступные частоты, по очереди

Уровень, дБ 0

Сопротивление 600 Ω

3. Нажать на кнопку «Генерация».

4. Снять показания частотомера.

Значение основной абсолютной погрешности установки частоты выходного
сигнала ИГ∆f0, Гц, вычислить по формуле:

∆f0 = f − fизм, (9.1)

где f — номинальное значение частоты, Гц (см. табл A.1),
fизм — измеренное значение частоты, Гц.

Значения основной абсолютной погрешности установки частоты выходного
сигнала ИГ не должны превышать ±0, 001 · f Гц.
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9.5.3.2. Проверка диапазона и определение основной абсолютной
погрешности установки выходного уровня ИГ

Проверку диапазона и определение основной абсолютной погрешности уста-
новки выходного уровня ИГ проводят методом непосредственного измерения
выходного напряжения эталонным вольтметром. Схема подключения прибора
приведена на рис. 9.2.

Разъём Output 

модуля B5-VF 

600 Ом

TX+

TX-
150 Ом

Вольтметрили

Рис. 9.2. Схема подключения

1) Для определения основной абсолютнойпогрешности установки выходного
уровня ИГ 0дБ необходимо выполнить следующие действия:

1. Подключить кразъёму «Output»модуляB5-VFнагрузку 600Омили150Ом.
2. В режиме «Генератор ТЧ» установить:

Частота, Гц 800

Уровень, дБ 0

Сопротивление 600 Ω или 150 Ω

3. Нажать на кнопку «Генерация».

4. Измерить выходное напряжение эталонным вольтметром.

5. Вычислить значение основной абсолютнойпогрешности выходного уров-
ня ИГ∆P0, дБ, по формулам:

∆P0 = 20 lg
Uизм
0, 775

дБ, Rвых = 600Ом, (9.2)

∆P0 = 20 lg
Uизм
0, 387

дБ, Rвых = 150Ом, (9.3)

где Uизм — значение напряжения, измеренное на выходе ИГ, В.

Примечание. Для удобства перевода величины напряжения в дБ можно использо-
вать современные вольтметры, измеряющие переменное напряжение на частотах
до 150 кГц, которые имеют функцию автоматического пересчёта напряжения в дБ.
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Для измерения таким вольтметром необходимо произвести калибровку его уровня
0дБ на частоте 800 Гц, подаваемой от внешнего генератора. Выходной сигнал дол-
жен иметь размах 0,775Vp-p на нагрузке 600Ом или 0,387Vp-p на нагрузке 150Ом.

2) Для проверки полного диапазона и абсолютной погрешности установки
выходного уровня ИГ необходимо выполнить следующие действия:

1. В режиме «Генератор ТЧ» установить:
Частота, Гц 800

Уровень, дБ 5

Сопротивление 600 Ω или 150 Ω

2. Измерить выходное напряжение эталонным вольтметром.

3. Повторить п. 2 для значений выходного уровня -5...-45 дБ.
4. В режиме «Генератор ТЧ» установить:

Частота, Гц 800

Уровень, дБ 10

Сопротивление 600 Ω

5. Измерить выходное напряжение эталонным вольтметром.

6. Повторить п. 5 для значений выходного уровня 15, 18 дБ.

7. Вычислить значение основной абсолютнойпогрешности выходного уров-
ня ИГ∆n, дБ, по формуле

∆n = nн − 20 lg
Uизм
U0

, (9.4)

где nн — номинальное значение выходного уровня ИГ, дБ;

U0 — значение напряжения, В, измеренное эталонным вольтметром
при значении выходного уровня ИГ 0дБ;

Uизм — значение напряжения, В, измеренное эталонным вольтметром
при номинальном значении выходного уровня ИГ, дБ.

Значение основной абсолютной погрешности выходного уровня ИГ не долж-
ны превышать ±0,3 дБ для значений выходного уровня -40...+10 дБ и ±0,6 дБ
для значений выходного уровня 15, 18 и -45 дБ.

9.5.3.3. Определение неравномерности частотной характеристики
выходного уровня ИГ

Определение выходного уровня ИГ выполняется для трёх диапазонов частот:
(0,3...5,0) кГц, (5...32) кГц, (32...101) кГц методом непосредственного измерения
выходного напряжения эталонным вольтметром. Схема подключения прибора
приведена на рис. 9.2.
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Дляопределениянеравномерностичастотнойхарактеристикивыходного уров-
ня ИГ в диапазоне необходимо выполнить следующие действия:

1. Подключить кразъёму «Output»модуляB5-VFнагрузку 600Омили150Ом.
2. Для диапазона 0,3...5,0 кГц в режиме «Генератор ТЧ» установить:

Частота, Гц 800

Уровень, дБ 0

Сопротивление 600 Ω или 150 Ω

3. Нажать на кнопку «Генерация».

4. Измерить выходное напряжение эталонным вольтметром.

5. Повторить п. 3 для всех частот из диапазона 0,3...5,0 кГц (см. табл. A.1).
6. Для диапазона 5...32 кГц в режиме «Генератор ТЧ» установить:

Частота, Гц 18 113

Уровень, дБ 0

Сопротивление 600 Ω или 150 Ω

7. Измерить выходное напряжение эталонным вольтметром.

8. Повторить пп. 6, 7 для всех частот из диапазона 5...32 кГц (см. табл. A.1).
9. Для диапазона 32...101кГц в режиме «Генератор ТЧ» установить:

Частота, Гц 32 000

Уровень, дБ 0

Сопротивление 150 Ω

10. Измерить выходное напряжение эталонным вольтметром.

11. Повторитьпп. 9, 10 для всех частотиздиапазона 32...101 кГц (см. табл.A.1).

Неравномерность частотной характеристики выходного уровня ИГ
∆P0, дБ, на каждой частоте вычислить по формулам:

∆P0 = 20 lg
Uизм
0, 775

дБ, Rвых = 600Ом, (9.5)

∆P0 = 20 lg
Uизм
0, 387

дБ, Rвых = 150Ом, (9.6)

гдеUизм—значениенапряжения, измеренное на выходеИГприпроверяемом
значении частоты, В.

Примечание. Для удобства перевода величины напряжения в дБ можно использовать
современные вольтметры, измеряющие переменное напряжение на частотах до 150 кГц,
которые имеют функцию автоматического пересчёта напряжения в дБ. Для измерения
такимвольтметромнеобходимопроизвести калибровку его уровня 0дБна частоте 800 Гц,
подаваемой от внешнего генератора. Выходной сигнал должен иметь размах 0,775Vp-p
на нагрузке 600Ом или 0,387Vp-p на нагрузке 150Ом.
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Неравномерность частотной характеристики выходного уровня ИГ должна
иметь следующие значения:

− ± 0,4 дБ в диапазоне частот 0,3...5,0 кГц относительно выходного уровня
ИГ на частоте 0,8 кГц;

− ± 0,4 дБ в диапазоне частот 5...32 кГц относительно выходного уровня ИГ
на частоте 18 кГц;

− ± 0,8 дБвдиапазонечастот 32...101 кГцпривыходномсопротивлении150Ом
относительно выходного уровня ИГ на частоте 62 кГц.

9.5.3.4. Определение выходного сопротивления ИГ

Определение выходного сопротивления ИГ проводят с помощью вольтметра
на частоте 0,8 кГц. Схема подключения прибора приведена на рис. 9.3.

Разъём Output 

модуля B5-VF 

600 Ом

TX+

TX-
150 Ом

Вольтметр

или

Рис. 9.3. Схема подключения

Для определения выходного сопротивления ИГ необходимо выполнить сле-
дующие действия:

1. Подключить кразъёму «Output»модуляB5-VFнагрузку 600Омили150Ом.
2. В режиме «Генератор ТЧ» установить:

Частота, Гц 800

Уровень, дБ 0

Сопротивление 600 Ω или 150 Ω

3. Нажать на кнопку «Генерация».

4. Отключая и подключая нагрузку, измерить напряжение на выходе ИГ эта-
лонным вольтметром.
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Величину выходного сопротивления ИГ Rвых, Ом, вычислить по формуле:

Rвых = Rн(
U1

U2
− 1), (9.7)

где Rн — сопротивление нагрузки, Ом;
U1 — выходное напряжение при отключенной нагрузке, В;
U2 — выходное напряжение при подключенной нагрузке, В.

Выходное сопротивление ИГ должно быть (600±60) Ом, (150±15) Ом.

9.5.3.5. Проверка диапазона и основной абсолютной погрешности
измерения уровня сигнала ИУ

1) Определение основной абсолютной погрешности измерения уровня сиг-
нала ИУ в диапазоне 0...20 дБ проводят методом сравнения показания поверя-
емого прибора с эталонным вольтметром. Схема подключения прибора приве-
дена на рис. 9.4.

Генератор 

RX+

RX-

Разъём Input 

модуля B5-VF 

Вольтметр

Рис. 9.4. Схема подключения

Для определения основной абсолютной погрешности измерения уровня сиг-
нала ИУ в диапазоне 0...20 дБ необходимо выполнить следующие действия:

1. В режиме «Измеритель уровня ТЧ» установить значение импеданса 600Ω.

2. Подать с генератора на вход ИУ сигнал с частотой 0,8 кГц и таким напря-
жением, чтобы стрелка измерителя уровня модуля B5-VF установилась в
положение 0дБ. Расчётные значения напряжения, выставляемого на ге-
нераторе, приведены в табл. 9.3.

3. Измерить входное напряжение эталонным вольтметром.

4. Повторить пп. 2, 3 для уровней 5, 10, 15 и 18дБ.
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Таблица 9.3. Расчётный уровень сигнала

Уровень αп, дБ 0 5 10 15 18

Расчётный уровень сигнала, В 0,7746 1,3774 2,4495 4,356 6,1528

Значение основной абсолютной погрешности измерения уровня сигнала ИУ
∆

′
о, дБ, вычислить по формуле:

∆
′
о = αп − 20lg

Uизм
0, 775

, (9.8)

где αп — номинальное значение уровня (см. табл.9.3), дБ;
Uизм — напряжение, измеренное вольтметром, В.

Пределы основной абсолютной погрешности измерения уровня сигнала ИУ
не превышают ±0,5 дБ.

2)Определение основной абсолютнойпогрешностиизмерения уровня сигна-
ла ИУ в диапазоне -5...-45 дБ проводят методом сравнения показания поверяе-
мого прибора с эталонным вольтметром и аттенюатором. Схема подключения
прибора приведена на рис. 9.5.

Генератор 

RX+

RX-

Разъём Input 

модуля B5-VF 

Вольтметр

Аттенюатор 

Рис. 9.5. Схема подключения

Для определения основной абсолютной погрешности измерения уровня сиг-
нала ИУ в диапазоне -5...-45 дБ необходимо выполнить следующие действия:

1. В режиме «Измеритель уровня ТЧ» установить значение импеданса 20 kΩ.
2. Подать с генератора на вход ИУ сигнал с частотой 0,8 кГц и таким напря-
жением, чтобы стрелка измерителя уровня модуля B5-VF установилась в
положение 0дБ. Затухание аттенюатора установить равным 0дБ.

3. Измерить напряжение на выходе генератора эталонным вольтметром.
4. Повторить пп. 2, 3 для уровней -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40, -45 дБ. Зату-
хание аттенюатора изменять в соответствии с табл. 9.4.
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Таблица 9.4. Затухание сигнала

Уровень αп, дБ 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

Затухание аттенюатора, дБ 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50

Значение основной абсолютной погрешности измерения уровня сигнала ИУ
∆

′′
о , дБ, вычислить по формуле:

∆
′′
о = αп + (αα − 20lg

Uизм
0, 775

), (9.9)

где αп — номинальное значение уровня (см. табл.9.4), дБ;
αα — затухание аттенюатора, дБ;
Uизм — напряжение, измеренное вольтметром на выходе генератора, В.

Пределы основной абсолютной погрешности измерения уровня сигнала ИУ
не превышают ±0,5 дБ.

9.5.3.6. Определение неравномерности частотной характеристики ИУ

Определение неравномерности частотной характеристики ИУ проводят ме-
тодом непосредственного измерения напряжения эталонным вольтметром на
входе поверяемого прибора на частотах, приведённых в табл. 9.5. Схема под-
ключения прибора приведена на рис. 9.4.
Для определение неравномерности частотной характеристики ИУ необходи-

мо выполнить следующие действия:

1. Произвестиопробованиеприбора в соответствии с указаниямираздела 9.5.2.

2. В режиме «Измеритель уровня ТЧ» установить значение импеданса 600Ω.

3. Подать на вход ИУ сигнал с генератора. Частота сигнала устанавливается
в соответствии с табл. 9.5.

4. Изменить напряжение, подаваемое с генератора, так, чтобы стрелка из-
мерителя уровня модуля B5-VF установилась в положение 0дБ.

5. Измерить напряжение входного сигнала эталонным вольтметром.

Таблица 9.5. Частоты и неравномерность частотной характеристики

Устанавливаемая частота, кГц 0,2 0,3 0,8 3,4 5,0 18,0 -32,0 62,0 120,0 150,0

Неравномерность частотной
характеристики ИУ, дБ

±0,8 ±0,5 ±0,3 ±0,5 ±0,5 ±0,6 ±0,6 ±0,8 ±0,8 ±1,5
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Методика поверки B5-VF

Неравномерность частотной характеристики ИУ∆Pf , дБ, вычислить по фор-
муле:

∆Pf = 20lg
Uизм
0, 775

, (9.10)

где Uизм — напряжение, измеренное на входе прибора, В.
ЗначениянеравномерностичастотнойхарактеристикиИУдолжныбыть впре-

делах, указанных в табл. 9.5.

9.5.3.7. Определение основной абсолютной погрешности измерения
уровня сигнала в режиме с полосовым фильтром ПФ 0,3...3,4 кГц

Определение абсолютной погрешности измерений уровня сигнала ИУ в ре-
жиме с ПФ 0,3...3,4 кГц проводят методом сравнения показаний прибора с эта-
лонным вольтметром. Схема подключения прибора приведена на рис. 9.4.

1. В режиме «Измеритель уровня ТЧ» установить значение импеданса 600 Ω
и включить ПФ 0,3...3,4 кГц, нажав на кнопку «Фильтр».

2. Произвестиопробованиеприбора в соответствии с указаниямираздела 9.5.2.

3. Подать с генератора на вход ИУ сигнал с частотой 0,8 кГц и таким напря-
жением, чтобы стрелка измерителя уровня модуля B5-VF установилась в
положение 0дБ.

4. Измерить входное напряжение эталонным вольтметром.

Значение абсолютной погрешности измерения уровня сигнала ИУ в режиме
с ПФ 0,3...3,4 кГц∆P , дБ, вычислить по формуле:

∆P = 20lg
Uизм
0, 775

, (9.11)

где Uизм — напряжение, измеренное эталонным вольтметром на входе ИУ, В.

Значение абсолютной погрешности измерений уровня сигнала ИУ в режиме
с ПФ 0,3...3,4 кГц должно быть не более ±0,3 дБ.
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B5-VF Проведение поверки

9.5.3.8. Определение входного сопротивления ИУ

Определение входного сопротивления проводят с помощью вольтметра на
частоте 0,8 кГц. Схема подключения прибора приведена на рис. 9.6.

Генератор 

R = 600 Ом 
RX+

RX-

Вольтметр

Разъём Input 

модуля B5-VF 

1 2

B

Рис. 9.6. Схема подключения

Для измерения входного сопротивления необходимо выполнить следующие
действия:

1. В режиме «Измеритель уровня ТЧ» последовательно установить значение
импеданса 150Ω, 600Ω, 20 kΩ.

2. Перевести переключатель «B» в положение 2.

3. Подать с генератора на вход модуля B5-VF сигнал с частотой 0,8 кГц и на-
пряжением 1В.

4. Измеритьнапряжениенаобразцовомрезисторе, переведяпереключатель
«B» в положение 1.

Величину входного сопротивления Rвх, кОм, Ом, вычислить по формуле:

Rвх = R× U2

U1
, (9.12)

где R— сопротивление образцового резистора, Ом;
U2—входноенапряжение, измеренное вположении2переключателя «B», В.
U1 —напряжение на образцовом резисторе, измеренное в положении 1 пе-

реключателя «B», В.

Входное сопротивление ИУ должно быть не менее 20 кОм; (600±30)Ом;
(150±7,5)Ом.
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A. Спецификации

A.1. Параметры измерительного генератора

Таблица A.1. Значения номинальных частот, Гц

300 400 600 800 1200 1400 1600 2000 2400 2697 3000 3404

5000 8000 12 306 14 118 16 000 18 113 20 000 22 326 23 400 32 000 61 930 101 050

Примечание. При сигнале с частотой 62 и 101 кГц выходные параметры генератора
обеспечиваются только при выходном сопротивлении 150Ом.

Таблица A.2. Технические характеристики генератора

Основная погрешность генератора по
частоте, не более

±0, 001f , где f —номинальная частота в соот-
ветствии с таблицей A.1.

Дополнительная погрешность генерато-
ра по частоте, не более

±0, 001f при изменении температуры окру-
жающего воздуха на 10 ◦С.

Диапазон выходного уровня +18...-45 дБ на нагрузке 600Ом;
+5...-45 дБ на нагрузке 150Ом.

Примечание. Нулевому уровню на нагрузке
600Ом соответствует напряжение 0,775В. Ну-
левому уровню на нагрузке 150Ом соответ-
ствует напряжение 0,387В.

Регулировка выходного уровня сигнала ступенчатая с шагом±0,1 и±1 дБ в диапазоне
+18...-45 дБ

Основная погрешность выходного уров-
ня генератора 0 дБ на частоте 800 Гц

не более ±0,3 дБ при выходном сопротивле-
нии 150Ом и 600Ом.

Неравномерность частотной характери-
стики выходного уровня, не более

±0,4 дБ в диапазоне частот 0,3...5 кГц по отно-
шению к уровню по частоте 0,8 кГц, в диапа-
зоне частот 5...32 кГц по отношению к уровню
на частоте 18 кГц;
±0,8 дБ на частотах 32, 62, 101 кГц при выход-
ном сопротивлении 150Ом по отношению к
уровню на частоте 62 кГц.
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Спецификации B5-VF

Таблица A.2. Технические характеристики генератора (продолжение)

Погрешность выходного уровня, не бо-
лее

±0,3 дБ в диапазоне +10...-40 дБ;
±0,6 дБ для уровней 15, 18, -45 дБ.

Выход генератора симметричный, выходное сопротивление
(600±60)Ом или (150±15)Ом.

Нестабильность выходного уровня гене-
ратора 0 дБ, не более

±0,6 дБ на номинальной нагрузке за любые
3 часа работы

A.2. Параметры измерителя уровня

Таблица A.3. Технические характеристики измерителя уровня

Диапазон частот 0,2...150 кГц

Диапазон измеряемых уровней +20...-60 дБ (при сопротивлении 600Ом)
+20...-55 дБ (при сопротивлении 150Ом)

Основная погрешность измерения
уровня сигнала, не более

±0,3 дБ — для предела 0 дБ, при частоте сигнала
800 Гц;
±0,5 дБ — для любого предела при частоте сигнала
800 Гц;
±0,5 дБ — в диапазоне частот 0,3...5 кГц;
±0,6 дБ — в диапазоне частот 5...32 кГц;
±0,8 дБ—в диапазонах частот 0,2...0,3 и 32...120 кГц;
±1,5 дБ — в диапазоне частот 120...150 кГц.

Погрешность измерения уровня
сигнала в режиме ПФ 0,3...3,4 кГц,
не более

±1,5 дБ

Вход ИУ симметричный относительно «земли»;
входные сопротивления:
высокоомный не менее 20 кОм, (600±30)Ом,
(150±7,5)Ом в диапазоне 0,2...150 кГц.
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B5-VF Назначение контактов разъёмов Input и Output

A.3. Общие характеристики

Таблица A.4. Общие характеристики

Физические параметры

Габаритные размеры, не более 151,5×103×30,5 мм

Масса, не более 0,4 кг

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур -10...+40 ◦С

Диапазон температур транспортировки в упакован-
ном виде -25...+55 ◦С

Относительная влажность воздуха 98% при температуре 35 ◦С

Атмосферное давление 70–106,7 кПа (630–800 мм рт. ст.)

A.4. Назначение контактов разъёмов Input и Output

1 8...

Рис. A.1. Схема контактов

Таблица A.5. Назначение контактов разъёмов Input и Output

Разъём «Input» Разъём «Output»

Номер контакта Назначение Номер контакта Назначение

1 — 1 —

2 — 2 —

3 — 3 —

4 — 4 TX

5 — 5 TX

6 — 6 —

7 RX 7 —

8 RX 8 —
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B. Устранение неисправностей

Таблица B.1. Возможные неисправности

Признаки неисправности Возможная причина Метод устранения

Светодиодный индикатор
горит красным

Модуль находится в нерабочем
режиме вследствие установки
некорректного ПО

Обновить ПО микро-
контроллера ещё раз,
используя корректную
версию

Светодиодный индикатор
не горит (питание подано)

Модуль находится в нерабочем
режиме вследствие установки
некорректного ПО

Обновить ПО микро-
контроллера ещё раз,
используя корректную
версию

Модуль неисправен Осуществить ремонт мо-
дуля в сервисном центре

Светодиодный индикатор
мигает красным

Напряжение питания < 12В Установить напряже-
ние питания модуля в
диапазоне 12...19 В
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